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HỒ SƠ GIỚI THIỆU CÔNG TY CERAMETAL – HY LẠP
Giới thiệu chung

Công ty CERAMETAL là công ty hàng đầu về công nghệ bề mặt đặc biệt là sản xuất các tấm chịu mài mòn. Công ty nằm tại một vị trị cực kỳ thuận lợi cách Athens 20km nằm trong khu công nghiệp công nghệ cao phát triển nhất Hy Lạp. Với diện tích nhà xưởng trên 5000 m². Vị trí của công ty có điều kiện giao thông thuận lợi với hệ thống đường sắt quốc gia, cảng biển Piraeus và sân bay mới của Athens.

Công ty có 3 bộ phận phối hợp chặt chẽ với nhau để có thể đáp ứng nhu cầu rộng rãi của khách hàng của công ty:
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Bộ phận vật liệu chống mài mòn

Bộ phận này sản xuất tấm chịu mài mòn, thanh chịu mài mòn và thép hình chịu mài mòn như là những sản phẩm chính để lưu vào kho. Chế độ làm việc 24 giờ liên tục của công ty đảm bảo thời gian sản xuất ngắn. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát gắt gao trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng khách hàng của công ty nhận được những sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy để giải quyết những vấn đề về ăn mòn của họ.

Bộ phận dịch vụ

Bộ phận này cung cấp những mảng dịch vụ rộng rãi như gia công các kết cấu, các chi tiết và bộ phận theo yêu cầu của khách hàng hoặc cung cấp giải pháp và sản xuất dưới sự giám sát của CeraMetal. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm cắt và tạo hình tấm chịu mài mòn, phủ mạ bề mặt cứng bằng những quy trình phủ bề mặt tiên tiến, thí nghiệm và kiểm tra thiết bị.

Bộ phận sản xuất vật liệu

Bộ phận sản xuất vật liệu sản xuất dòng sản phẩm dây dùng cho phủ bề mặt và que hàn dạng ống có chất lượng cao như tấm chịu mài mòn. Những sản phẩm này dùng để phối hợp với tấm chống mài mòn trong cuộc chiến chống ăn mòn và làm phong phú thêm những giải pháp cho người dùng. Những sản phẩm này cũng được dùng nội bộ cho phủ bề mặt cứng của bộ phận dịch vụ.

Quản lý chất lượng

CeraMetal có chứng chỉ chất lượng ISO 9000 về quản lý chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Những phòng thí nghiệm hiện đại của chúng tôi cung cấp những thí nghiệm hóa học bằng cách sử dụng quang phổ kế và kỹ thuật đốt cho sự kiểm tra riêng rẽ của silic và cácbon. Những thiết bị thí nghiệm ăn mòn cung cấp những thí nghiệm về mài mòn theo tiêu chuẩn ASTM G68 và ăn mòn theo tiêu chuẩn DIN 50332. Kỹ thuật luyện kim bao gồm lập chương trình cho ảnh chụp hiển vi của kết cấu của sự phân bố cácbit crôm.

 CeraMetal đã phát triển một chính sách dựa trên tôn chí tiếp tục nâng cao chất lượng và sự đa dạng của các dòng sản phẩm. Việc cung cấp dịch vụ phủ bề mặt cứng giúp cho CeraMetal có thể sự dụng rất nhiều sản phẩm dây phủ của hãng và do đó có thể công ty có thể theo dõi chất lượng sản phẩm một cách thực tế hơn so với các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.  Và hơn nữa là, công ty có thể tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của công ty bằng chính kinh nghiệm sử dụng của công ty trong nhiều lĩnh vực.

Các sản phẩm của CeraMetal được chế tạo trên những thiết bị được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính và do đó đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000. xcxcxcx sự lựa chọn nguyên liệu thô rất cẩn thận và đội ngũ các nhà khoa học vật liệu, kỹ sư, kỹ sư luyện kim mạnh, CeraMetal đang xây dựng rất nhanh danh tiếng về chất lượng sản phẩm cao của mình trong thị trường cung cấp lớp phủ cứng bề mặt.

Chứng chỉ ISO
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CÁC KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN CỦA CÔNG TY

Nhà máy điện


       
Tập đoàn điện lực công cộng Hy Lạp

SES Megalopolis units 1,2,3.

SES Megalopolis units 4.

SES KardiaKozani units 1,2,3,4.

SES Amintaio-Filotas units 1,2.

SES Ag.Dimitrios units 1,2,3,4.

SES Ptolemaios units 1,2,3,4.

Lignite Mine Ptolemaios/Filotas .

Lignite Mine Megalopolis.

Nhà máy xi măng

AGET Olympus(Volos)

AGET Milaki

TITAN Patras

TITAN Thessaloniki

TITAN Kamari

Công nghiệp sản xuất máy công nghiệp nặng


METKA SA (Volos)

Những công ty khác


ALSTROM GmbH, Đức


Một số những công ty Hy Lạp và nước ngoài.
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TẤM CHỊU MÀI MÒN CERAMETAL
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Tấm chịu mài mòn HCCr - sản phẩm của công ty CeraMetal – Hy Lạp là tấm lưỡng kim, bao gồm thép nền mềm và lớp phủ hợp kim caochịu mài mòn. Tấm được chế tạo bằng quy trình phủ tự động làm cho bề mặt sản phẩm cứng hơn, bền hơn và có độ chịu mài mòn tốt hơn bất kỳ một quy trình nào khác, đã được chứng minh bằng kiểm định mài mòn trầy xước ASTM G65 và kiểm định ăn mòn DIN 50332. Tấm nền bằng thép cácbon thấp làm cho sản phẩm có thể được hàn, bắt, đính vào các kết cấu có sẵn, lớp phủ bề mặt cung cấp một hàng rào chống ăn mòn tuyệt vời kể cả với các ứng dụng trong điều kiện và môi trường khắc nghiệt nhất. Tính ưu việt của sản phẩn tấm chịu mài mòn CeraMetal là kết quả của sự kiểm soát chặt chẽ về mặt khoa học và luyện kim trong suốt cả quá trình sản xuất. Sự tập trung của Crom cácbit cao nhất (Cr7C3- Độ cứng 1730VPN) cùng với sự tối ưu của cácbit và các hợp kim đặc biệt làm cho sản phẩm tấm chịu mài mòn CeraMetal tốt hơn bất kỳ sản phẩm nào cùng loại đang có mặt trên thị trường.

Lợi thế:

· Dễ dàng sản xuất thành các kết cấu ví dụ như: Ống, ống dẫn, phễu

· Dễ dàng hàn vào các kết cấu thép

· Dễ dàng cắt thành các hình dạng cần thiết

· Bề mặt phủ chịu ăn mòn cực tốt theo tiêu chuẩn ASTM G65, bề mặt cứng hơn thép cácbon thấp đến 20-30 lần (trong một số ứng dụng trong ngành xi măng có thể lên tới 60 lần)

· Khả năng chịu mài mòn kim loại với kim loại tốt

· Khả năng chịu gặm mòn tốt vì có thành phần Crôm cao

· Khả năng chịu nhiệt tốt

· Bị ảnh hưởng rất ít của nhiệt

· Độ tập trung rất cao của cácbit (>50% ở loại HCCr, theo Maratray)

· Ma trận Eustentic chặt chẽ hỗ trợ độ cứng của cácbit

· Độ cứng và các thành phần được thiết kế để phù hợp với các ứng dụng.

5
	Loại
	Mô tả
	Thuộc tính vật lý
	Độ cứng

HRC
	Ứng dụng

	MCCr
	Thép austenitic và

Cácbit Crôm
	Chịu va đập tốt, chịu mài mòn trung bình
	50-54
	Phụ kiện máy nghiền, miệng máng, ốc vít băng chuyền.

	HCCr
	Thép austenitic và

Cácbit Crôm
	Chịu mài mòn cao, va đập trung bình
	60-62
	Dao máy trộn và các bộ phận, ống, lò nghiền

	HCMo
	Thép austenitic và cácbit crôm, molypden
	Chịu mài mòn cao, va đập trung bình
	60-62
	Dao máy trộn và các bộ phận, ống, lò nghiền

	HCNb
	Thép austenitic và cácbit crôm, niobi
	Chịu mài mòn cực tốt. chịu va đập trung bình và làm việc được ở môi trường nhiệt độ cao
	60-64
	Dao máy trộn, lò nghiền, phễu tiếp liệu

	HCX
	Thép austenitic và cácbit phức tạp
	Chịu mài mòn cực tốt. chịu va đập trung bình và làm việc được ở môi trường nhiệt độ cao
	62-65
	Máy nghiền, xà cho khai thác đá túp, thanh truyền, dao.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM HCCr

Mô tả sản phẩm 
Tấm chịu mài mòn CeraMetal HCCr là tấm lưỡng kim, bao gồm lõi là thép mềm và lớp phủ hợp kim chịu mài mòn chất lượng cao.

Thuộc tính vật lý
Chịu mài mòn cao, chịu va đập trung bình

Dung sai độ phẳng: ±10 mm trên 3000 mm

Kích thước tấm tiêu chuẩn[mm](các kích thước khác sản xuất theo yêu cầu)
	Kích thước tấm thép nền
	Kích thước lớp phủ

	1000x2000
	900x1950

	1250x2500
	1150x2450

	1500x3000
	1400x2900

	2000x3000
	1900x2900


	Loại
	Độ dày thép nền (mm)
	Độ dày lớp phủ (mm)
	Tổng độ dày
(mm)
	Trọng lượng (kg/m2)

	3+3
	3
	3
	6
	55

	5+3
	5
	3
	8
	67

	6+4
	6
	4
	10
	80

	8+4
	8
	4
	12
	96

	8+5
	8
	5
	13
	102

	10+5
	10
	5
	15
	118

	12+4
	12
	4
	16
	127


Lớp phủ
Thành phần hóa học
C: 4.8%
Cr: 32%
Mn: 2.0%
Si: 0.8%
Các chất khác: 1%

Độ cứng : 60- 62 HRc
Phương pháp chế tạo khi dùng tấm chịu mài mòn

· Đề nghị dùng cắt plasma. Cắt hồ quang cũng có thể được

· Tạo hình có thể làm được dễ dàng như với thép mềm. Nói chung bề mặt cứng phải ở bên trong.
· Hàn tấm thép nền mềm với các loại thép khác có thể được thực hiện bằng các phương pháp thông  thường không cần làm nóng hoặc đo đạc đặc biệt. Que hàn 7018 có được dùng cho việc này, đảm bảo rằng các mối hàn này không ảnh hưởng đến bề mặt cứng. Kết nối các bề mặt cứng có thể thực hiện được bằng que hàn ống CeraMetal hay dây hàn lớp phủ cứng.
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	Cấp bụi than cyclone kiểu quay
	Cấp bụi than cyclone kiểu lớp
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	Tấm chống mòn
	Bảo vệ các mối nối bù(giãn nở) phía trong
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	Ống hơi cấp than non 
	Quạt trong xi măng 
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	Tấm lót máy nghiền
	Răng gầu xúc
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	Cắt bằng máy CNC plasma
	Có thể uốn các dải theo yêu cầu sử dụng
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	Chi tiết máy nghiền xi măng
	Chống mòn trong các đoạn ống uốn
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	Các thiết bị làm việc với đất đá 
	

	
	
	

	Giải pháp chống ăn mòn hiệu quả  
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	Nâng cao tuổi thọ cho thiết bị công nghiệp [image: image26.png]CeraMelaly
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